
Technisches Merkblatt  

ferax®-clean 2000 Universalreiniger 
   

ferax® 
Ringstraße 16 

 
Einsatzbereich:  ferax®-clean 2000 ist ein schnellabtrocknender, geruchsmilder 

Spezialreiniger. Er wird zur Vorreinigung von Klebeflächen 
eingesetzt. Er entfernt Staub, Klebstoffreste von Schutzfolien, 
Gummispuren, Fettstift, frischen PUR-Schaum, frische Dicht-
stoffreste sowie Teer- und Bitumenspritzer. 
ferax®-clean 2000 eignet sich hervorragend zur Entfernung 
frischer Klebstoffreste von 1-K-PUR, 2-K-PUR, MS-Polymer, 2-K-
Epoxy-Klebstoffen sowie deren Arbeitsgeräte. Aufgrund der guten 
Verträglichkeit auf vielen lackierten Oberflächen wird ferax®-clean 
2000 in vielen metall– und kunststoffverarbeitenden Bereichen 
eingesetzt. 
Hinweis:  
Ausgehärteter 1-K-PUR bzw. 2-K-PUR-Klebstoff sowie PUR-
Schaum können nur noch mechanisch entfernt werden. 

 Wichtiger Hinweis:  
Pulverbeschichtete und lackierte Oberflächen werden in der Regel 
nicht angelöst. Aufgrund der Vielzahl der in der Verwendung 
befindlichen Oberflächen und Lackrezepturen empfehlen wir 
Eignungsversuche durchzuführen. Bei der Reinigung von TGIC-
freien pulverbeschichteten Oberflächen können im Einzelfall 
Matteffekte auftreten.  

 
 
Technische Angaben: Basis:  gemischte aliphatische Kohlenwasserstoffe,  

 aromatenfrei und frei von chlorierten 
Kohlenwasserstoffen. 

Dichte:  nach EN 542 bei +20°C ca.0,71 g/cm3 
       

Mindesverarbei- 
tungstemperatur:     ab  +5°C 

      

Flammpunkt:  nach DIN 51755        -14°C 
Zündtemperatur: nach DIN 51794       +260°C 

 
 
Verarbeitung: Die Reinigung von trockenen Oberflächen erfolgt mittels trockenen, 

nicht flusenden und nicht färbenden Tüchern aus Zellstoff oder 
Baumwolle. Tuch anfeuchten und die  frischen Klebstoffreste nur in 
eine Richtung abwischen (nicht verreiben!). Tuch gegebenenfalls 
häufiger wechseln. 

 
 
Lagerung:  ferax®-clean 2000 Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei 

Temperaturen +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung 
lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate. 
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Gebindegröße: 1.000 ml Metall-Flasche 
 Versandeinheit  10 Flaschen je Karton 
 Größere Gebinde auf Anfrage möglich. 
 
 
 
Kennzeichnung: ferax®-clean 2000 ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der 
 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). 
 
 Weitere Hinweise und Informationen zum Umgang entnehmen 
 Sie dem Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG. 
 
 
Die Angaben in unseren Technischen Merkblättern wie Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- und Leistungs- 
angaben sowie alle weiteren technischen Angaben sind nur allgemeine Richtlinien. Sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer 
Produkte (Werteangaben und Werteermittlung zum jeweiligen Produktionszeitpunkt) sowie die Leistungen und stellen keine 
Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Aufgrund der Vielzahl der Verwendungszwecke der einzelnen Produkte und der jeweiligen 
besonderen Gegebenheiten (wie z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften, etc.) obliegt dem Verarbeiter die eigene 
Erprobung der Produkte. Unsere kostenfreie anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. 
 
Stand 02-10. Ersetzt frühere Ausgaben 
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